
 

  

Hurth Axlar: Skötselanvisningar 
 
Oljenivå 
Kontroll av oljenivån i hjulnav och differential bör ske minst en gång per månad. 
 
Oljebytesintervall 
För standard, mekanisk diffspärr eller No-Spin differential samt i hjulnav bör oljebyte ske 
efter 800-1000 timmar. 
Oljekvaliten måste vara API GL-4 MIL L-2105 med tillsatser för våta bromsar, eller vid tuffa 
körförhållanden API GL-5 MIL 2105-B med LS tillsatser. 
 
För differentialer med lamellspärr (Limited Slip) skall oljebyte ske efter 500-700 timmar.   
Oljekvaliten måste vara API GL-5 MIL 2105-B med LS tillsatser 
 
Val av viskositet är beroende på omgivningstemperaturen och kontakta er oljeleverantör för 
rätt val. 
 
Fettsmörjintervall 
Vid normal körning bör fettsmörjning ske minst en gång per månad och vid tuffare 
förhållanden, minst en gång per vecka. 
 
Övriga kontroller 
Kontroll och åtdragning av hjulmuttrar och övriga skruvförband bör ske minst en gång per 
månad. 
Kontroll och eventuell justering av bromsspel bör ske minst en gång per halvår.  
 


