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FA EN TYDLIG BILD AV HUR SENSORN FUNGERAR @B Q
D I N 0 LJA Filtertechniks OilWear® $120 &r en onlinesensor som detekterar partiklar och bubblor stérre an 4 mikron i oljor

och dieselbransle, och klassificerar dem i 6 storlekar. Designad for att fungera installerad In Line. Ger realtid-
Information om maskintillgdngens tillstdnd betraffande kontaminering av dessa vatskor.
S120 LCD digital bildpartikelraknare ar en revolutionerande sensor som kan rakna ett brett spek-
trum av partiklar. Nu med en integrerad LCD-display kanner partikelraknaren igen former och OilWear® S120 ar den basta bundsférvanten for férebyggande underhallsstrategi baserad pa oljans renhet.

eliminerar luftbubblor fr&n rapporteringen. Digital bildpartikelrdkning ger Dig en djupare inblick i Matningen av en onormal mangd partiklar méjliggér tidig upptackt av maskinfel och darmed initiering

oljor. Sensorn har formagan att mata ett brett spektrum fran 4u till >70y, kdnner igen olika former ‘av korrigerande atgarder.
av partiklar, vilka grupperas i kategorierna utmattning-, glid-, och skérande slitage samt fibrer.
Vi hanvisar till detta som RCA (grundorsaksanalys.)

S120 LCD ar utformad fér permanent onlinedvervakning av oljans renhet. Alternativt ?;gaegflg,u
erbjuder vi en rad portabla oil condition instrument med S120 integrerad. At ;
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Grundorsaksanalys Root Cause
Analysis, RCA

PARTICLE SIZE & cunor oemmeirime A RREEAE
SHAPE RECOGNITION : ' W’ =g " S120 bestammer formen pa partiklar ver 20u. Den inbyggda programvaran, utvecklad i
. 3 o) po samband med oljeanalysen IK4-TEKNIKER laboratorium, kategoriserar partiklar i 4 kanda
.o formgrupperingar.
> - W , o 4 ) . . .
AIR BUBBLE o e =R J' Grundorsaksanalys (RCA) &r processen att upptacka grundorsakerna till problem i for

att identifiera ldampliga lI6sningar. En grundorsaksanalys identifierar de underliggande eller
systemiska, snarare an de generaliserande eller omedelbara, orsakerna till ett problem.

ks N

7 Y
AIR BUBBLE I ¢

Exempel pa formigenkdnning fran sensor via anslutning (ej skalenlig):

. Fatigue ‘ Sliding wear t Sliding wear ‘ Sliding wear

‘ Fatigue ( Fatigue ;’ Fatigue ‘ Fatigue
‘ Fatigue ‘ Cutting wear ‘ Cutting wear , Fatigue
-»

AI I ENz ’ Fatigue ¢ Sliding wear r Sliding wear a Sliding wear
Advanced Monitaring Technologies

AIR BUBBLE

Bilden ovan ar 4 mm x 3 mm och visar partiklar som det manskliga 6gat inte kan se.
Bilderna tillgdngliga via Modbus-anslutning.

VIKTIGA PRODUKTEGENSKAPER: Causes of particle types:

Fibre Cutting Sliding Fatigue
. .. . Ndr fibrer finns i ett oljeprov, ar Skarande slitage ar resultatet Glidande slitage orsakas av Utmattningsslitage innebar
- Rapporterar i 150, NAS and SAE standards - Igenkannmg av partlkelform dessa vanligtvis resultat av av harda fororeningar som skar relativ rorelse mellan tva slata upprepade antal cykler, dar ytan
B Eliminerar luft och gasbubblor B Glidande intage kvarvarande féroreningar fran igenom mjukare yta pa fasta ytor i kontakt under last. spricker langs korngranser och
. ] komponenttillverkning, sdsom maskinkomponenter och frilagger Detta resulterar vanligtvis i kan utvecklas och resultera i att
I Max arbetstryck 160bar I Utmattningsslitage armeringen som finns i slangar,  material, dven kdnt som slipande  avldgsnande av material i form av  partiklar byggs gradvis upp i ett
i = . ellerintrdngning av externa slitage. Dessa fragment kan sedan  solida féroreningar och “pléjning”  system. Medan initiala ytsprickor
- Storlekskategorler. 4,6,14,21, 38, och 70“ B Skarande Slltage frammande fororeningar. Fibrer  oxidera for att 6verga till mycket  av en eller flera ytor. kan férekomma, kan det dven
B Fibrer kanske inte dr en allvarlig orsak av  hardare oxidationspartiklar. sprida sig djupare inom under-
slitage bidrar de till ett potentiellt ytan och bilda sprickor.
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EGENSKAPER

I Klassningskoder: 1SO 4406, NAS 1638, & SAE AS4059

I Partiklarna ar grupperade i sju storleksklasser - 4, 6, 14, 21, 38 & 70
I 5120 identifierar luft och gasbubblor for att eliminera dessa i rapportering

I Programvaran for formigenkanning kategoriserar partiklarna i fibrer, glid-, skar- och utmattningsslitage
I En mycket exakt sensor
Bl Kompatibel med SCADA/PC/PLC- kommunikationsprotokoll

$120 LCD - DIGITAL IMAGING PARTICLE COUNTER
TEKNISK INFORMATION

Noggrannhet +/- 11SO code
Power Display 24VDC
Portar 1/8"BSP
Max.Tryck 160 Bar
. . %

Flode 0.1-1.0 L/min
Viskositets grans 2,400 cSt
IP klass IP65

Mineraloljor, syntetoljor, diesel, Skydrol
Media (mot férfragan), vatten/glykol. Ovriga

mojliga vatskor mot forfragan.
Vikt 0.5 Kg
Dimension 80 x 45 x45mm
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Temperatur omrade -20°C ... 70°C

Modbus RTU (RS485)

. Modbus TCP/IP

OURRBREE Local panel mount indicator

Local field mount indicator

Portabel partikelrdknare

$120 sensorn finns dven inbyggt i vara portabla

instrument Particle Pal Pro & Plus serien.
Trans-Auto AB

Modelltyper: Férradsvigen 6

. . SE-151 48 Sodertalje
1. Partikelraknare Sveri;e

2. Partikelraknare och vattensensor A s
3. Partikelraknare, vatten-och oil condition 3 : Tel: +46 (0)8 554 240 00

Email: sales@transauto.se
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4. Partikelraknare, vatten-, densitet-,
viskositetsensor
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